BIOTEKNIK EVO+

10w 15w 25w 40w 60w

Moderne design med nyt udseende
og ny generation touch

Bioteknik EVO+ pillefyret er et af de

mest moderne pillefyr pa markedet,

med fuldautomatisk teending,
rensning samt askeudtraek

Evo+ kedlen kan bruges til alt fra
mindste lavenergihus til stgrre
industribygninger.

Bioteknik EG+ med. sugesystem

Touch display med.
internet og email

<¢, PREMIUM l 3-VEIS
KVALITET I VARMEVEKSLER
gl =2 |5 o
N SCREEN >
/‘,/ wggirhEGT KEDLEN KAN
(( /,o/ MED. E-MIAL SPEJLVENDES

LEISTER
TZANDBLASER

www.bioteknik.dk

AUTOMATISK
ASKE
RENSESYSTEM
(EKSTRAUDSTYR)

=

(0

=
9
o

PAR

LAMBDA
SONDE

AUTOMATISK
VARMEVEKSLER
RENSESYSTEM

OMDEREININGS
KONTROLLERET

BLASER

VACUM
SUGESYSTEM



HVORDAN DET VIRKER

. Askeskuffe

. Dor

. Braender

. Hovedprint
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. Touch skeerm
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. Rpgsuger

9. Rggkanaler
10. Pilletank
11. Blandestang
12. Cellesluse
13. Teendblaeser

ALAAAAAAAANA

14. Snegle motor
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Model EGPE-10 EGPE-10 P EGPE-15 EGPE-15P EGPE-25 EGPE-25 P U@TE KNIK.dk
Ydelse [lkW] 10 | 10 | 15 15 | 25 | 25
Vaegt [kg] 360 \ 405 \ 360 405 \ 370 \ 415 ) .
Hgjde H [mm] 1190 \ 1190 \ 1190 1190 \ 1190 \ 1190 Bioteknik
Dimension B [mm] 1190 1490 1190 1490 1190 1490 ]
Skorstens diameter [mm] 150 150 150 150 150 150 Kometvej 20
Vandtilslutning 5/4" \ 5/4" \ 5/4" 5/4" \ 5/4" \ 5/4" 4700 Naestved
Tank kapacitet [I] 228 | 368 | 228 368 | 228 | 368 TLF 22196692
kenneth@bioteknik.dk
Model EGPE-40 EGPE-40 P EGPE-60 EGPE-60 P
Ydelse [kW] 40 | 40 60 | 60
Veegt [kg] 405 \ 450 435 \ 480
Hojde H [mm] 1290 \ 1290 1400 \ 1400 E ElltE i
Dimension B [mm] 1190 \ 1490 1190 \ 1490
Skorstens diameter [mm] 150 ‘ 150 180 ‘ 180 E ‘
Vandtilslutning 5/4" ‘ 5/4" 5/4" ‘ 5/4"
Tank kapacitet [1] 228 | 368 228 | 368 . .
www.bioteknik.dk

The Manufacture—Producenten forbeholder sig rettighed til at &ndre produktet uden at opdatere denne brochure.
* 5 Ar’s garanti gaelder svejsninger og kedelkroppen



